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Gambar 3.1 Radio Link Point to Point

Instalasi Radio Link dengan menggunakan meto@®int to Point
memerlukan perencanaan yang matgagg dilihat dari tempat/lokasgan
lokasi yang akan kita pasang radio link ada di PT Jasa Angkasa Semesta
dengan titik kordinatatittude : 6° 07' 32.9" S8anLongitude : 106° 39' 44.7"
E . Dan kalau di Ct Blendunpatittude : 6° 08' 13.2" $anLongitude : 106°
40' 02.5" E Dantinggi Bts di PT JASitu 30 meter tapi klau yang di CT
Blendung 50 meterPerangkat dan media yang akan digunakan, hal yang
harus dilakukan ketika akan melakukan instalasi adalah melakukan survey
terlebih dahulu agar dapatelihat tempat/lokasyang akan digunakan untuk
instalasiRadio Linkseperti tower triangle dan lain lain. Setelah dilakukan
survey kemudian penulis dapat melakukan instaRadio Link dengan
memasang perangkat dan mengatur perangi@adio Link Nera, ketika

perangkat sudah terpasang dengan baik dan benar selanjutnya penulis
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melakukansetting/remotedari server yang sudah terhubung melalui modem
idu nera ke Radio Link menggunakan kabel beldamg telah di crimping
connector N, kemudian colokkan kabel wipngan type straight ke port 6
(mgt) pada modem idu nera kemudian dilakukan setting dengan menggunakan
laptop, setting melalui web browser internet explorer masukkan konfigurasi
dimulai dari CT & Pelanggan, IP address, Transmisi dan Receiver, kemudian
lakukan setting dikedua sisi, jika transmisi & receiver sudah mendapatkan
sighal maka langkah selanjutnya melakukan pointing hingga receiver Ivl

hinggai 40 sampai20 atau mendekati O.

B. INSTALASI RADIO LINK

INSTALASI Radio LINK
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Gambar 3.2nstalasi Radio Link
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C. FLOWCHART INSTALASI RADIO LINK
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Gambar 3.3 lowchartinstalasi Radio Link
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D. PEMBAHASAN
Pada laporan ini akan di bahas mengenai langkaykah yang
dilakukan dalam instalafladio Linkmenggunakan metod&int to Point.
Pemasangan Radio Link Nera ke tripot

1. Pasang radio link di tripaf kencangkan baut breaket di tripot

2. Sesuaikan arah polarisasi Radio Link Vertikal/Horizontal
menggunakan arah Horizontal (di kedua sisi radio link harus polarisasi

nya harus sama)

Gambar 3 PosisiPolarisasi Horizontal
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3. Pemasangan ODU(OutdoorUnit) polarisasi odu harus sama dengan
radio link posisi HorizontalC Pemasangan Odu pada Radio Link

Menggunakan Kunci T

Gambar 3.6Posisi Radio link dan Odu dpolarisasi Horizontal
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Gambar 3. Pemasan@®DU High & Low

4. Crimping Conector N = 1. kupas kabel belden sisakan tembaga/iner
C 2. Potong iner/tembaga sesuai digambar Nib.3. Crimping tembaga
dengan Conector Ine€ 4. Crimping Conector NC 5. Conector N

sudah terpasang

i

Gambar 3.8&upas Kabel Belden
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Gambar 3.1 Crimping Conector N
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Gambar 3.12Conector N Sudahérpasang

5. Pemasangan Kabel Belden ke ODU disisi A (high) & sisi B
(low) C Seteleah Kedua Radio Link Sudah terpasang semua
kemudian melakuka®etting Radio Link Nera melalui Modem Nera
IDU

e : \ "y < \ ‘5‘" e
Radio Link sisi A NG " Radio Link sisi A
ODU High . 2"\l ODU High

Gambar 313 Pemasangalabel Belden
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E. MENSETTING RADIO LINK NERA
1. Pasang Kabel UTP Lan Straight di NMS port 6 Pada modem nera lalu
pasang ke Port Ethenet LaptOpPasang IP pada laptop : 192.158,
IP modem nera 192.1682499C Tes ping ke modem nera jika reply

masuk tahap setting melalu internet explorer (browser)
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10100 !’ e wot 1
Mﬂlf

LY e

Gamba 3.14 Port 6 Management

e C:AWINDOWS\system32\cmd. exe .

Reply from 50.10.18.1: hytes=32 time{ims TTL=255
Reply from 50.108.16.1: ns T1L=25%5
Reply from 50.10.18.1: TTL=255
Reply from 50.108.16.1: 1TL=255
Reply from 50.10.18.1: T1L=
1
1
1
1

Reply from 50.10.10.1:
Reply from SH.10.10.1:
Reply from 50.10.10.1:

Reply from 50.10.10.1:

pproxinate
Minimun = fns,

& W

Gambar 35 Tes Bng ke IP Modem

Prodi TTi ST3 TELKOM Purwokerto 13101040



25
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
BAB Ill ANALISA DAN PEMBAHASAN

2. Bukabrowser internet explor€r lalu masukan ip 192.168.1 C

Username : admin Password: admin

Gambar 316 TampilanLogin Modem

3. Tampilan utama

Gambar 3L7 TampilanUtamaModemNera
4. Pilih menu configurasiC Pilih generaC Kemudian pilih unit
parameter€ Masukan system name dengan nama pelanggan Fungsinya :

untuk mendiskripsikan identitas pelangGamApplyd
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