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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Jaringan CCTV yang di gunakan di Bandar Udara Yogyakarta 

International Airport berjenis IP Camera Network System karena 

penggunaan kamera lebih efisien dan yang di gunakan lebih dari satu, 

Jenis IP Camera mengirimkan discrate streaming video melalui kabel 

fiber optik 

2. Perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara rutin untuk menjaga sistem 

jaringan CCTV tetap beroperasi dengan lancar. 

3. POE Switch Hub memungkinkan untuk memantau dan memperbaiki 

kamera CCTV dari satu tempat. Ini memudahkan pemeliharaan dan 

perawatan kamera CCTV. 

 

B. Saran 

1. Mahasiswa mampu menerapkan pengalaman baru di dunia kerja yang 

professional dalam kehidupan sehar-hari baik di lingkungan akademik 

maupun non-akademik. 

2. Mahasiswa lebih aktif dan kritis dan juga inisiatif selama mengikuti 

program kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 

3. Untuk pemasangan kabel fiber optic dan modular pada jalur CCTV 

dilakukan secara tetili agar tertutup dengan benar dan meminimalisir 

terjadinya kerusakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


