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BAB IV 

PENUTUP 

 
4.1 KESIMPULAN 

1. Topologi star memiliki keunggulan yang topologi yang dihubungkan ke 

sentral sebagai penghubung perangkat-perangkat lain. 

2. Ketika jaringan terjadi masalah, perangkat yang terhubung ke jaringan 

topologi star tidak terganggu dengan sekitarnya dan mudah untuk 

mendeteksi kesalahan di perangkat-perangkat lainnya 

3. Topologi star memiliki kekurangan yang membutuhkan banyak kabel untuk 

menghubungkan ke perangkat lainnya. 

4. Kedua jaringan Biznet dan Astinet yang digunakan mengunakan kecepatan 

100 Mbps dan nantinya akan ditingkatkan menjadi 250 Mbps. 

5. Astinet digunakan khusus untuk ruangan kepala kantor karena jaringan ini 

merupakan jaringan yang menyediakan koneksi yang didedikasikan dan 

terisolasi (Dedicated Internet). 

4.2 SARAN 

1. Mahasiswa diharapkan lebih memahami dengan materi yang diberikan 

oleh pembimbing lapangan. 

2. Mahasiswa diharapkan aktif dan berinisiatif bertanya kepada pembembing 

lapangan ketika berada di kantor. 

3. Saat melakukan analisa diharapkan mahasiswa lebih memperhatikan 

dengan apa yang diberikan oleh pembimbing lapangan. 


