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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  KESIMPULAN  

Berdasarkan pengujian dan analisis untuk pengendalian suhu ruangan 

menggunakan kendali PID berbasis LabVIEW terintegrasi dengan Thingspeak, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan memberikan nilai parameter PID sistem hanya membutuhkan waktu 2 

menit untuk mencapai suhu stabil dibandinkan dengan tidak menggunakan 

parameter PID membutuhkan waktu 4 menit dengan selisih waktu 2 menit. 

Penggunaan alat pendingin yang baik dapat mempengaruhi respon dalam 

penurunan suhu pada ruangan.  

2. Pemilihan proses metode tuning tepat yang akan dilakukan dan melakukan 

beberapa eksperimen hingga mendapatkan nilai respon yang diinginkan. 

3. Sistem memperoleh nilai sebesar untuk time rise =  1s, overshoot = 33,3%, time 

peak = 2,5s, time settling 2% = ∞ dan error steady state = 7,40%, Respon waktu 

yang didapatkan sistem cukup baik dan nilai dalam keadaan error steady state 

dibawah 10%. Semakin cepat respon waktu yang didapatkan oleh sistem, maka 

semakin baik sistem bekerja dalam melakukan pengendalian suhu. 

5.2 SARAN 

Setelah dilakukannya pengujian pada sistem dan memberikan kesimpulan 

secara keseluruhan, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat dijadikan sebagai 

acuan atau masukan pada penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut : 

1. Penggunaan sensor LM-35 dalam melakukan pembacaan suhu tidak sesuai dengan 

suhu yang terdapat pada ruangan dengan nilai selisih pengukuran dan suhu aktual 

2-3 °C dan terkadang pembacaan suhu mengalami kenaikan dan penurunan. 

Alangkah lebih baiknya dalam penggunaan sensor bisa memakai selain LM-35 

guna mendapatkan pengukuran suhu yang presisi. 
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2. Pendingin ruangan yang hanya menggunakan kipas DC 12V tidak cukup baik 

dalam melakukan penurunan suhu membutuhkan alat tambahan lain dalam 

mendinginkan ruangan. 

3. Kabel jumper rentan terhadap gangguan dan terkadang beberapa kabel mudah 

lepas ketika dihubungkan membutuhkan perekat agar kabel bisa terhubung dan 

tidak lepas kembali, sebelum melakukan pengujian alangkah baiknya dilakukan 

pengecekan untuk wiring pada perangkat yang terhubung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


