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ABSTRAK 

 

Perkembangan dan kemajuan pada teknologi yang begitu cepat salah satunya 

sistem kendali yang memiliki peranan yang sangat penting dan memberikan dampak 

kemudahan bagi keberlangsungan hidup manusia. Sebagai contoh pengendalian suhu 

ruangan yang menjaga suhu pada ruangan tetap stabil, sistem pengendalian suhu dapat 

diimplementasikan menggunakan pengendali PID dan LabVIEW. Pada sistem 

pengendalian suhu digunakan sebuah sensor suhu LM35 untuk mengukur keluaran 

suhu pada ruangan dan kipas angin dipasang dalam ruangan untuk menurunkan suhu 

ketika mencapai batas setpoint yang telah ditentukan dan menjaga suhu ruangan tetap 

dalam kondisi stabil. Pengolahan data sensor menggunakan NI-DAQ USB 6008 dan 

metode tuning pada PID menggunakan metode Ziegler-Nichols. Nilai tuning yang 

didapatkan dengan respon terbaik pada sistem sebesar Kp = 2,727, Ki = 0,056, dan Kd 

= 4,4. Respon waktu untuk mencapai suhu titik stabil ketika menggunakan PID sebesar 

120 detik cenderung lebih cepat dibandingkan dengan tidak menggunakan PID dengan 

respon waktu 240 detik dengan selisih waktu 2 menit, nilai suhu stabil pada kisaran 

29°C. hasil penelitian menunjukkan penggunaan PID dalam sistem sangat berpengaruh 

terhadap respon waktu untuk menurunkan suhu pada ruangan. Grafik keluaran hasil 

data divisualisasikan pada web server ThingSpeak sebagai pengumpulan data dengan 

menggunakan koneksi internet sehingga informasi keluaran hasil data dapat dilihat 

pada web ThingSpeak. 
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