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ABSTRAK 
 

Dalam budidaya ikan Nila Hitam terdapat masalah seperti tingkat pH maupun 
kekeruhan air yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, dibuatlah sistem yang dapat 
memonitor sekaligus mengontrol pH dan kekeruhan air kolam ikan Nila Hitam 
dengan metode sirkulasi. Monitoring dilakukan menggunakan sensor pH dan sensor 
kekeruhan. Sedangkan untuk mengontrol pH dan kekeruhan dibuatlah dua bak 
kontrol yaitu bak kontrol 1 untuk menurunkan pH jika pH ≥7,5 serta bak kontrol 2 
untuk menaikkan pH jika pH <7,5. Kedua bak kontrol juga berfungsi sebagai filter 
kekeruhan agar tingkat kekeruhan tidak lebih dari 50 NTU. Nilai pH dan kekeruhan 
akan ditampilkan sesaat pada LCD dan juga dikirimkan ke database Thingspeak 
melalui jaringan GSM. Berdasarkan hasil pengujian selama tiga hari, tingkat pH 
cenderang mengalami penurunan dari 7,48 menjadi 7,39. Sedangkan tingkat 
kekeruhan (NTU) mengalami kenaikan yaitu dari 9,95 NTU menjadi 11,54 NTU. 
Selain itu juga terdapat pengujian pengiriman data ke database Thingspeak pada 
jaringan GSM yaitu menghasilkan waktu pengiriman rata-rata sebesar 27,21 detik 
dengan besarnya packet loss dari keseluruhan data yang seharusya terkirim adalah 
sebesar 3,07%. 

 
Kata Kunci : Monitoring, Sirkulasi, PH dan Kekeruhan. 


