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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Alat sensor yang digunakan pada implementasian menunjukkan perubahan 

cuaca disetiap detik yang dapat di Monitoring secara real-time. 

Pengukuran cuaca berdasarkan lokasi, pada DHT11 jika lokasi pengujian 

lembab maka output yang dihasilkan semakin besar. Pada BMP180 jika 

lokasi kecil maka nilai output yang dihasilkan semakin besar. Pada curah 

hujan ketika nilai yang keluar semakin kecil maka kondisi hujan normal. 

2. Pada Arduino IDE diimplementasikan berdasarkan keberhasilan coding-

an yang sudah di compiling dan di-upload pada Arduino Uno R3 dengan 

pemanggilan perintah pada setiap sensor yang digunakan dan 

mengeluarkan perintah tersebut ke serial monitor. 

3. Pada saat pengujian dari 3 lokasi menunjukkan bahwa hasil cuaca masih 

dalam keadaan normal. Pada pos 1 alat di lapangan menghasilkan data 

yang meliputi kelembaban di keadaan normal yaitu 79%, suhu di keadaan 

normal yaitu 24,74 ℃, Curah hujan di keadaan tinggi yaitu 918,8 mm, 

Tekanan di keadaan buruk yaitu 945011 Pa. Pada pos 1 Gemirung 

menunjukkan keadaan cuaca sedang normal. Pada pengujian alat di pos 2 

menghasilkan data yang meliputi kelembaban dikeadaan normal yaitu 

78%, suhu dikeadaan normal yaitu 23,4℃, Curah hujan di kategorikan 

tinggi yaitu 222,2 mm, Tekanan di keadaan normal yaitu 94029,4 Pa. Pada 

pos 2 Walang menunjukkan keadaan cuaca masih terbilang normal. Pada 

pengujian alat di pos 3 menghasilkan data yang meliputi kelembaban di 

keadaan normal yaitu 78,9%, suhu di keadaan normal yaitu 25,72℃, 

Curah hujan 222,2 mm dikategorikan tinggi, Tekanan di keadaan buruk  

yaitu 938591 Pa. Pada pos 3 Cemara menunjukkan keadaan cuaca sedang 

masih terbilang normal. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut : 
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1. Diharapkan pada penelitian berikutnya menggunakan LoRa Gateway 

untuk penguat sinyal pada saat komunikasi jarak jauh. 

2. Pada kondisi lokasi yang sudah tidak terjangkau oleh LoRa Gateway 

diharapkan menggunakan repeater. 

3. Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat mengeluarkan informasi yang 

dihasilkan oleh sistem dan langsung diterima kepada pihak 

penanggungjawab di wilayah tersebut untuk di sampaikan kepada 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


