
 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Setelah melakukan perancangan dan pengujian alat mengukur ketinggian arus 

air berbasis LoRa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Level ketinggian aliran air pada water level tergantung level air sistem 

pengairan di sawah. 

2. Jarak pada pengiriman menggunakan konektivitas LoRa sangat 

berpengaruh, hal ini bisa dilihat dari nilai RSSI pada jarak 60 m yang 

mendapatkan nilai -114 dBm yang masuk dalam kategori stabil, sedangkan 

nilai RSSI pada jarak 80 m dengan nilai -115 dBm yang masuk dalam 

kategori stabil. 

3. Sinyal pemberitahuan ketinggian dan arus dapat dikatakan sangat rendah 

dikarenakan nilai SNR yang diperoleh pada jarak 60 m rata-rata -8 dB dan 

nilai SNR yang diperoleh pada jarak 80 m rata-rata -9 dB. 

4. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem water level 

mampu menghitung ketinggian air dengan tingkat akurasi 99 %. 

 

5.2 SARAN 

Adapun beberapa hal yang dapat disarankan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Untuk perancangan alat perairan sawah baiknya digunakan modul gps untuk 

menentukan titik koordinat lokasi sawah yang lebih jauh. 

2. Untuk mengetahui rentang nilai dari RSSI, dan SNR sebaiknya dilakukan 

pengujian LoRa diluar ruangan dan lebih jauh dengan menentukan jarak 

yang telah ditentukkan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan metode dan 

sensor yang berbeda. 

4. Untuk mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik lagi sebaiknya digunakan 

dengan perhitungan yang berbeda. 

 


