
19 

 

BAB III 

METODE KERJA 

 
3.1. Waktu dan Tempat 

Pada saat melakukan kegiatan magang ini pada tanggal 28 Maret 2022 

di PT.Poca Jaringan Solusi terletak di daerah Jakarta selatan tepatnya di 

JL.Cilanda Jakarta Selatan. Dan pada tanggal 21 Juli 2022 penulis diberikan 

tugas untuk melakukan pengecekan suatu jaringan daerah Kp. Embang, 

RT.003/RW.001, Desa Cogreg, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan saat proses melakukan drive test yaitu: 

1. Handphone Android 

2. Laptop 

3. Software phu smart 

4. Software Speed test 

5. Software Genex Assistent 

6. Google Maps/GPS 

3.3. Metode dan Proses Kerja 

Saat proses melakukan pengecekan site CBN491 band2100 LTE 

dengan menggunakan metode drive test terlebih dahulu penulis mengecek 

keadaan handphone terlebih dahulu apakah handphone tersebut dengan 

melihat daya battery handphone apabila sudah full 100% maka penulis 

mengecek data internet gsm yang terdapat di handphone tersebut jika data 

internet tidak ada maka proses drive test tidak bisa dilakukan dikarenakan 

handphone harus bisa terhubung dengan internet dan juga gps selanjutnya 

pengecekan lokasi site yang ingin dikerjakan dengan cara melihat longitude 

dan latitudenya kemudian di salin dan dipindahkan ke google maps untuk 

mengetahui proses pertama sampai terakhir maka penulis akan membuat 

Langkah-langkah kerjanya. 
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3.4. Langkah Proses Kerja 

3.4.1 Aplikasi PHU Smart 
 

Gambar 3.4.1 Aplikasi PHU Smart 

Langkah pertama yaitu penulis terlebih dahulu menginstall aplikasi phu 

smart pada handphone android yang ingin digunakan untuk  melakukan drive 

test, apabila aplikasi telah di install maka tampilan awal saat aplikasi di buka 

seperti diatas akan menggunakan user dan password untuk masuk kedalam 

tampilan selanjutnya dari aplikasi phu smart tersebut. 

 
3.4.2 Gambar Site didalam Aplikasi PHU Smart 
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Gambar 3.4.2 Site Aplikasi PHU Smart 

Saat telah login dalam aplikasi phu smart maka akan muncul tampilan daftar 

site yang ada di dalam aplikasai kemudian penulis akan mencari site yang di 

berikan untuk dilakukan proses drive test dan apabila site yang dicari telah di 

dapat saatnya penulis untuk mengklik accept agar dapat masuk kedalam site 

cbn491 tersebut sehingga site cbn491 dapat kita lakukan pengecekan rute dan 

kualitas sinyal setiap sektornya. 

3.4.3 Site CBN491 band2100 LTE 
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Gambar 3.4.3 Site Aplikasi PHU Smart 

Setelah site cbn491 telah di accept maka tampilan selanjutnya seperti 

diatas menunjukkan bahwa site tersebut memiliki dua band yang berbeda 

tetapi penulis ditugaskan untuk mengecek band2100 LTE disini juga terdapat 

ketentuan soal band 2100 yang disingkat jadi band 251 penulis juga tidak 

mengetahui mengapa band tersebut di singkat tetapi singkatan tersebut sudah 

ketentuan perusahaan. 
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3.4.4 Rute atau jalur 

Gambar 3.4.4 Moving Rute atau Jalur 

Pada gambar diatas menunjukkan rute jaringan yang ingin penulis jadikan sebuah 

idle log untuk dapat di cek melalui Genex Assistent nantinya terdapat tiga jenis idle 

log file yang harus di cek menggunakan Genex Assistent yaitu idle lock, idle unlock 

dan idle ping sehingga saat proses pengecekan dapat terlihat jalur yang mana 

terdapat kendala atau jalur putus caranya agar melakukan idle ping unlock dan lock 

yaitu menklik atau menceklis idle ping round 1 agar phu smart dapat merecord saat 

proses drive test nantinya. 

3.4.5 Idle lock, Idle Unlock, dan Idle Ping 
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Gambar 3.4.5 Idle lock, Idle Unlock, dan Idle Ping 

Sebelum melakukan moving terlebih dahulu harus menceklis idle ping, idle lock, 

dan idle unlock agar pada saat moving dapat tericord dan tersimpan di file 

handphone masing-masing dan juga filenya nanti itu bisa di rar agar terlihat rapih. 

3.4.6 Lock dan Unlock band 
 

Gambar 3.4.6 Lock dan Unlock band 

Sebelum melakukan moving terlebih dahulu penulis harus menlock dan unlock 

bandnya agar pada saat moving bisa dibedakan idle lock, unlock dan pingnya, unlock 

dan ping tersebut sama-sama bandnya ga di lock sesuai ketentuan yang harus dilock 

yaitu idle locknya saja, band lock tersebut bisa di ubah menjadi band 1 tandanya 

band tersebut adalah idle lock. Dan juga RAT jangan dilupa untuk di ubah menjadi 

LTE karna pada saat moving jaringan harus menggunakan LTE agar proses moving 

mendapatkan hasil yang bagus, dan juga EARFCN juga harus di ubah menjadi 251 

sesuai ketentuan. 

3.4.7 HTTP Download dan UTP Upload 
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Gambar 3.4.7 HTTP Download dan UTP Upload 

Dalam melakukan http download dan utp upload terlebih dahulu penulis 

mencentang http download dan utp upload di dua handphone saja karna handphone 

yang satunya sudah tidak digunakan lagi karenakan handphone yang satunya hanya 

digunakan saat moving saja. 

3.4.8 Setting HTTP Download dan UTP Upload 

Gambar 3.4.8 Setting HTTP Download dan UTP Upload 

Pada gambar diatas menunjukkan cara setting http download dan utp upload 

sesuai ketentuan yaitu yang diubah dalam http download yaitu connect count, 
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thread count, test interval, dan test count sesuai ketentuanpada gambar. Sedangkan 

pada utp upload yang disetting hanya thread count, test interval, dan test count 

sesuai ketentuan yang ada digambar. Apabila semuanya telah disetting maka penulis 

akan menyimpannya dengan cara mengklik tanda save yang ada dibawah berwarna 

biru. 

3.4.9 Hasil dari HTTP Download dan UTP Upload 
 

Gambar 3.4.9 Hasil HTTP Download dan UTP Upload 

Setelah melakukan setting dan sudah di save selanjutnya Kembali setelah itu 

langsung di start sehingga seperti gambar diatas hasil diatas menunjukkan http 

download dan utp upload success. 

3.4.10 Download dan Upload 
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Gambar 3.4.10 Speed test Download PCI 168 CBN491 

Pada gambar diatas merupakan pengecekan download dan upload pada 

masing-masing sektor dan setiap sektor mempunya kualitas sinyal yang berbeda- 

beda hanya saja Langkah-langkah pengecekannya itu sama yang dibedakan adalah 

sektor dan pci-nya saja. 

3.4.11 MOC SITE CBN491 SEK1 
 

Gambar 3.4.11 MOC Sec 1 PCI 168 SITE CBN491 

Cara melakukan moc tersebut adalah terlebih dahulu harus mencentang moc 

pada aplikasi phu smart ketemudian penulis me-lock earfcn, rat diubah menjadi 2G, 

dan pcinya diubah sesuai sektor yang terdapat pada site cbn491misal sektor 1 pcinya 
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itu 168 dan bandnya2100 maka penulis lock earfcn 251 dan juga pci 168 dan ratnya 

menjadi 2G kemudian di save agar phu smart juga menyimpan perubahan tersebut. 

Dan untuk melakukan proses moc ini harus melakukan panggilan terhadap mtc 

dimana mtc juga disetting seperti moc dan nomor yang ada pada handphone moc di 

salin ke handphone mtc agar nanti pada saat proses moc dapat berjalan karna 

handphone moc melakukan panggilan ke handphone mtc. 

3.4.12 MOC SITE CBN491 SEK2 

Gambar 3.4.12 MOC Sek 2 PCI 168 SITE CBN491 

Pada gambar diatas sama halnya dengan pemngambilan moc pada sektor1 

hanya saja yang membedakan yaitu pcinya saja sektor 2 pcinya itu 169 

3.4.13 MOC SITE CBN491 SEK3 
 

Gambar 3.4.13 MOC Sek 3 PCI 170 SITE CBN491 

 
 

Pada gambar diatas sama halnya dengan pemngambilan moc pada sektor1 

hanya saja yang membedakan yaitu pcinya saja sektor 3 pcinya itu 170 
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3.4.14 MTC SITE CBN491 SEK1 
 

Gambar 3.4.14 MTC SITE CBN491 SEK1 

Cara untuk melakukan proses mtc sama aja dengan proses moc seperti 

penjelasan pada saat melakukan moc disini mtc sebagai penerima telfon dari moc 

dan data yang diambil sama saja dengan moc yaitu basic info, capture mtc, 2 

Panggilan, even basic info, dan 5 Panggilan yang membedakan pcinya saja. 

3.4.15 MTC SITE CBN491 SEK2 
 

 
Gambar 3.4.15 MTC SITE CBN491 SEK2 

Pada saat pengambilan mtc sek 2 sama saja dengan pengambilan sek 1 hanya 

saja yang membedakan pcinya 
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3.4.16 MTC SITE CBN491 SEK3 

Gambar 3.4.16 MTC SITE CBN491 SEK2 

3.4.17 Beli Paket Data 
 

Gambar 3.4.17 Beli Paket Data 

Cara beli paket juga harus semua sektor agar dapat mengetahui kualitas 

jaringna berfungsi dengan baik atau tida jika terjadi error saat ingin melakukan 

pembelian paket maka jaringan tersebut dalam keadaan buruk cara untu membeli 

paket yaitu *363# 

 
3.4.18 PING STATIONARY 
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Gambar 3.4.18 PING STATIONARY 

Ping Stationary diambil dengan aplikasi phu smart dengan cara mencekis 

ping kemudian penulis tinggal start lalu menunggu hingga 10 panggilan dan 

pengambilan ping stationary ini disetiap sektor yang ada di site cbn491. 

3.4.19 SMS 
 

Gambar 3.4.19 SMS 

Sms ini diambilnya juga harus setiap sektor untuk menentukan apakan 

kualitas jarinyan setiap sektor baik atau terdapat kendala, cara untuk melakukan sms 

yaitu tinggal mengirim sms pada handphone moc ke nomor yang telah ditentukan. 



32 

 

 

 

3.4.20 VOLTE 
 

Gambar 3.4.20 VOLTE 

Pada gambar volte tersebut penulis melakukan panggilan sama saja dengan moc hanya saja panggilan 

volte ini harus aktif dengan cara gsm yang ada di seiap handphone harus di upgrade mendaji volte 

agar nantinya pada saat proses pemanggilan aplikasi phu smart menyimpan d 


