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ABSTRAK 

Seiring dengan berkembangnya zaman kebutuhan manusia akan bidang 

telekomunikasi juga semakin meningkat, khususnya dalam bidang seluler. Dengan 

munculnya smartphone dengan harga yang sangat terjangkau membuat pengguna 

smartphone ini meningkat secara drastis. Untuk itu Optimasi sangat diperlukan 

untuk memonitoring kualitas dari suatu jaringan seluler. Untuk kasus site BKS958 

area Bekasi Mutiaratomng mengalami isu jaringan CrossFeeder karena terjadi 

kesalahan penempatan kabel optik pada sektor antena 3 yang serving di sektor 

antena 1 begitu juga sebaliknya. Untuk tujuan penelitian ini adalah Optimasi 

dengan cara mengubah kabel port dari sektoral menuju BTS. Jadi diperlukan drive 

test Single Site Verification (SSV) untuk mengukur dan menganalisa kualitas sinyal, 

untuk tools yang digunakan berupa Smartphone Huawei serta Google Maps untuk 

menentukan lokasi ke site. Dari hasil drive test yang telah dilakukan mendapatkan 

nilai dari beberapa parameter. Secara keseluruhan site BKS958 Mutiaratomng 

memiliki hasil PCI (Physical Cell Identity) yang optimal serta kategori cukup baik 

dengan nilai -15 hingga -10 dBm, RSRP (Reference Signal Received Power) yang 

baik yaitu -95 hingga -80 dBm dan SINR (Signal Interference Noise Ratio), cukup 

baik dengan nilai 0 hingga -10 dBm. 
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