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BAB III 

METODE KERJA 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penulis melakukan kerja praktik lapangan di PT. Poca Jaringan Solusi yang 

beralamatkan di daerah Cipete, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta dan 

area Bekasi. Pelaksanaan kerja praktik lapangan dilakukan yang dimulai dari 

tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 28 September 2022. Penulis selama 

melakukan kerja praktik memiliki jadwal kerja yaitu dari hari Senin sampai 

Jum’at dengan jam kerja yang terbilang tidak menentu ataupun flexibel sesuai 

dengan project yang didapatkan. Kegiatan yang dilakukan penulis selama kerja 

praktik yaitu melakukan Drive Test Full SSV untuk provider Telkomsel. 

3.2 Alat dan Bahan 

1. 3 buah Smartphone Huawei P30 Lite 

2. Charger/USB type C 

3. PowerBank 10.000mAh 

4. Aplikasi PHU Smart 

5. Aplikasi Google Maps 

3.3 Metode dan Proses Kerja 

A. Perancangan Mobility Drive Test 

 

Gambar 3.1 Skema Pengambilan Data Mobility Drive Test 

Mobility sendiri berfungsi untuk mengecek kualitas jaringan dari suatu 

site dengan cara melakukan pengujian download di keseluruhan area dari 

suatu site dan mengecek arah tembakan/pancaran antena atau sektor 

apakah sudah sesuai dengan planning sudut azimuth yang sudah 

ditentukan serta memastikan bahwa pada saat uji drive test dengan 

memutari site dari sektor 1 ke sektor 2 sinyal yang didapat bisa handover 

atau perpindahan sinyal yang didapat dari suatu sektor ke sektor lainnya. 
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Tabel 3.1 Azimuth dan Actual PCI 

 

Pada tabel 3.1 terdapat azimuth dan Actual PCI fungsinya adalah untuk 

mengetahui sudut arah berapa yang digunakan serta mendapatkan kode 

identitas tiap sektor. pada metode pengambilan data pada saat drive test 

dengan menyesuaikan sudut tiap sektor yang diterapkan serta pada tahap 

memutari area site/tower yang akan diuji setiap pancarannya dengan jarak 

optimal pada site BKS958 sejauh 0.5 Km - 1 Km. Tujuannya agar 

mengetahui apakah serving atau sinyal yang dipancarkan sesuai dengan 

arah pancaran dari suatu site BKS958 Mutiaratomng Multisector, Jadi 

memiliki 3 sektor yang memiliki urutan sektor beserta PCI masing- masing 

contoh gambar seperti dibawah ini. 

 

Gambar 3.2 Urutan Sektor antena dari PCI site BKS958 

Selanjutnya melakukan penyetelan terhadap aplikasi PHU Smart yang 

akan digunakan untuk site yang dituju. Dalam hal ini site yang akan 

dijadikan tempat drive test yakni daerah BKS958 Mutiaratomng kota 

Bekasi. Berikut langkahnya : 

1. Pertama masuk pada aplikasi PHU Smart Mobile versi 5.3.5 

Kemudian log in menggunakan akun yang sudah diberikan oleh pihak 

PT Poca. 



14 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan Login Awal PHU Smart 

2. Setelah login kemudian pilih Customized Test untuk langkah awal 

menjalankan tugas pada site yang akan dilakukan drive test. 

 

Gambar 3.4 Tampilan Customized Test 

3. Kemudian akan masuk pada mode lock yang dimana ini nantinya 

berfungsi mengunci frekuensi pada site jaringan yang akan dituju, 

Untuk studi kasus BKS958 Mutiaratomng ini menggunakan 

frekuensi LTE 1800 maka settingannya yang digunakan RAT LTE 

dan menggunakan Band 3 serta EARFCN 1850. 
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Gambar 3.5 Tampilan Mode Lock Band/Frekuensi 

4. Kemudian pilih tambahkan pada menu Customized Test lalu buat 

nama parameter yang akan dijalankan yaitu parameter Download 

yang nantinya akan digunakan sebagai Mobility Drive Test. 

 

 

Gambar 3.6 Langkah Pembuatan Parameter  

Download Mobility 
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Gambar 3.7 Langkah Lanjutan Pembuatan Parameter Download 

5. Setelah parameter Download ditambahkan maka selanjutnya 

membuat script pada parameter download yang akan pakai yaitu 

dengan mengisi Service Tag URL dan User agar saat menjalankan 

mobility download akan muncul server dan throoghput yang akan 

digunakan. 

 

Gambar 3.8 Tampilan Script Pada Parameter Download 

 

 

 

 



17 

 

6. Setelah Script pada parameter download sudah dibuat maka bisa 

langsung di play untuk parameter download, Lalu muncul 

throughput. 

 

Gambar 3.9 Tahap Mulai Parameter Download 

7. Setelah melakukan download akan muncul rute map pci yang akan 

serving serta throughput karena titik mulai dalam melakukan drive 

test masih dekat site yaitu sekitar 209 - 300 meter dari bawah site, 

dari sini tentunya parameter akan dilanjutkan dari titik awal sampai 

akhir sesuai arah rute yang telah dibuat dari google maps. 

 

Gambar 3.10 Hasil Serving PCI dan Throughput  

Parameter Download 
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8. Setelah selesai melakukan moving mobility download, Selanjutnya 

bisa pilih stop download dan hasil akhir pengujian berakhir dan 

untuk hasil file drive test bisa dicek melalui software Map Info 

untuk melihat PCI, RSRQ, RSRP dan SINR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Tahap Terakhir Pada Parameter Download 


