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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Ketika terjadi crossfeeder caranya dengan mengubah posisi port jumper 

antena atau jumper BTS. 

2. Parameter drive test yang dibutuhkan saat terjadi crossfeeder yaitu 

RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSRP (References Signal 

Received Power) dan SINR (Signal to Interferences Noise Ratio). 

3. Setelah dioptimasi parameter dari RSRQ (Reference Signal Received 

Quality) menjadi Cukup Baik sebesar 53,4 %. 

4. Setelah dioptimasi parameter dari RSRP (References Signal Received 

Power) menjadi Baik sebesar 44 %. 

5. Setelah dioptimasi parameter dari SINR (Signal to Interferences Noise 

Ratio) menjadi Cukup Baik sebesar 53,7 %. 

B. SARAN 

1. Tentukan dahulu rute yang akan dilalui pada saat pengambilan data 

berlangsung di lapangan. 

2. Pastikan penyetelan pada aplikasi PHU Smart sesuai dengan band yang 

akan diambil. 

3. Agar tower tidak terjadi crossfeeder pastikan kabel port antena sektoral 

menuju BTS perlu dicek secara berkala. 

4. Laporkan secara jujur jika site tersebut mengalami gangguan atau 

hambatan untuk menghindari terjadinya gangguan pada pelanggan. 


