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BAB II

LANDASAN TEORI
A. Arsitektur Jaringan Komputer

Arsitektur sebuah jaringan komputer di bedakan menjadi arsitektur fisik dan

arsitektur logic. Arsitektur berkaitan dengan susunan fisik sebuah jaringan

komputer sering disebut dengan topologi jaringan. Sedangkan arsitektur logic

berkaitan dengan logika hubungan masing-masing komputer dalam jaringan.

Arsitektur jaringan secara logic ada berbagai macam, bahkan terus dikembangkan

dalam bentuk jaringan baru. Berikut beberapa bentuk arsitektur jaringan yang telah

ada adalah :

A. Arsitektur ArcNet

B. Arsitektur Token Ring

C. Arsitektur Ethernet

D. Arsitektur FDDI

E. Arsitektur ATM

Pada laporan ini penulis hanya akan membahas bentuk-bentuk arsitektur

jaringan komputer secara fisik yaitu :

a. Topologi Bus

Topologi bus adalah arsitektur LAN linier di mana transmisi dari

suatu peralatan jaringan dipropagasikan ke seluruh media dan diterima

oleh seluruh node pada jaringan. Biasanya topologi ini dimanfaatkan

pada implementasi jaringan Ethernet/IEEE 802.3, termasuk 100BaseT.

bentuk jaringan komputer dengan topologi bus.

Gambar 2. 1 Topologi Bus
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b. Topologi Ring

Topologi Ring adalah arsitektur LAN yang terdiri dari beberapa

peralatan komputer yang terkoneksi melalui transmisi unidirectional

membentuk suatu closed-loop. Gambar 2.2 menunjukan bentuk jaringan

komputer dengan topologi ring

Gambar 2. 2 Topologi Ring

c. Topologi Star

Topologi Star adalah arsitektur LAN di mana end points dari jaringan

terkoneksi ke sentral melalui Hub atau LAN Switch dengan dedicated

link.

Gambar 2. 3 Topologi Star
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B. Komponen Jaringan Komputer

Dalam sebuah jaringan komputer memiliki komponen-komponen penunjang

yang memungkinkan komputer-komputer tersebut dapat berkomunikasi antar satu

komputer dengan komputer yang lain. Komponen-komponen tersebut antara lain

adalah sebagai berikut:

a. Komputer server

Server merupakan komputer berkecepatan tinggi dengan kapasitas

memori (RAM) dan media simpan besar, dan dihubungkan dengan kartu

jaringan yang cepat

b. Komputer workstation

Merupakan semua komputer yang terhubung ke server pada jaringan.

Kartu Jaringan NIC atau kartu antarmuka jaringan atau jaringan

komputer merupakan peralatan yang memungkinkan terjadinya

hubungan antara jaringan dengan komputer workstation atau jaringan

dengan komputer server.
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c. WAP (Wireless Access Point)

Peralatan yang berfungsi sebagai pusat komunikasi data dalam jaringan

WLAN. Dalam mode operasi yang umum digunakan mode infrastruktur

(infrastructure mode), semua server wireless berkomunikasi dengan

workstation atau dengan server lain melalui WAP. Dalam pengoperasian

ini,

Gambar 2. 4 Access Point

d. Bridge

Alat yang memungkinkan untuk membagi suatu jaringan yang besar

dalam dua jaringan yang lebih kecil, sehingga menjadi jaringan yang

lebih efektif dan efisien. Bridge dapat memonitor lalu-lintas informasi

pada kedua jaringan sedemikian, sehingga paket informasi dapat

dilewatkan pada lokasi yang benar.

Gambar 2. 5 Bridge
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f. Repeater

Alat yang dapat menguatkan (boost) isyarat jaringan yang melintasinya.

Repeater melakukan penguatan dengan cara memperbaiki secara elektrik

isyarat yang diterima serta memancarkannya kembali isyarat tersebut

Gambar 2. 6 Repeater

g. NIC

Merupakan peralatan internal yang dipasangkan pada slot ekspansi

dalam komputer baik slot ekspansi ISA maupun slot ekspansi PCI, dan

bahkan pada beberapa mainboard komputer, NIC sudah terpasang secara

onboard artinya menyatu dengan 25 mainboard.

Gambar 2. 7 NIC
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h. Konektor

Perangkat keras yang digunakan untuk mengirimkan data pada jaringan.

Data ditransmisikan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan

media transmisinya.

Gambar 2. 8 Konektor

i. Switch

lat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa Lokal Area

Network (LAN) yang terpisah serta menyediakan filter paket antar

LAN.Switch merupakan alat multi port, masing-masing dapat

mendukung satu workstation, jaringan

Gambar 2. 9 Switch
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j. Kabel Unshielded Twisted Pair

salah satu jenis kabel yang paling banyak digunakan dalam jaringan

komputer pada saat ini. Kabel ini berisi empat pasang(pair) kabel yang

tiap pair nya dipilih. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung

(Unshielded). Keempat pasang kabel (delapan kabel) yang menjadi isi

kabel berupa kabel tembaga tunggal yang ber-isolator.

Gambar 2. 10 Kabel UTP

k. Jaringan Local Area Network (LAN)

Network atau jaringan sejumlah sistem computer yang lokasinya terbatas

di dalam satu gedung, satu kompleks gedung atau suatu kampus dan

tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti telepon,

melainkan pemilik dan pengelola media komunikasinya adalah pemilik

LAN itu sendiri

l. Jaringan Wireless Local Area Network (WLAN)

WLAN berfungsi untuk menjangkau wilayah LAN yang sulit dicapai

dengan kabel dan juga untuk menjangkau pengguna bergerak
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