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ABSTRAK 

 

Komunikasi nirkabel terus berkembang dan ikut serta dalam mendukung pada 
perkembangan teknologi bidang yang lain, seperti pada bidang transportasi. Pada teknologi 
komunikasi nirkabel, pemrosesan sinyal terus berkembang untuk dapat memenuhi layanan 
komunikasi data yang ada. Pada proses pengiriman sinyal komunikasi nirkabel yang 
digunakan dapat mengalami fenomena tertentu, seperti modulasi, gangguan atau faktor 
lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana memodelkan kanal 
komunikasi multipath fading dengan kondisi mobile station yang bergerak dan 
mengakibatkan efek Doppler pada sinyal Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM) yang ditransmisikan. Mengetahui pengaruh Multipath Fading pada sinyal OFDM 
dengan efek Doppler yang terjadi akibat dari kecepatan gerak mobile station. Penelitian ini 
disimulasikan dengan melakukan pengiriman sinyal berupa susunan bit data yang 
dimodulasikan dengan Binary Phase Shift Keying (BPSK) dengan menggunakan teknik 
multiplexing OFDM dengan dua skenario. Pada skenario pertama, dimana kanal memiliki 
mobile station dengan 3 beda kecepatan di 11, 22 dan 33 m/s. Setelah dilakukan simulasi, 
hasil Bit Error Rate (BER) terkecil dengan nilai -0.93 yang didapatkan pada kecepatan uji 
paling rendah di 11 m/s. Sedangkan untuk 269 bit error sebagai hasil terbaik, dihasilkan 
pada skenario pertama juga pada saat mobile station berkecepatan terendah. Pada skenario 
kedua, di mana kanal komunikasi memiliki varisai jumlah scatter di 4, 7 dan 10 titik. Secara 
keseluruhan, BER dan bit error yang dihasilkan pada program simulasi bernilai baik pada 
kanal dengan 4 buah scatter dalam kanal komunikasi. Nilai BER terbaik dengan nilai -0.97 
pada 0 dB dan 185 bit error pada 10 dB di kanal dengan 4 scatter. 
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