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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah sebagai 

berukut: 

1. Besarnya nilai EIRP dapat mempengaruhi kualitas dari layanan komunikasi 

pada link Bogor-Jayapura dan Bogor-Riau. Pada perhitungan link budget, EIRP 

mempengaruhi parameter C/N, pada link Bogor-Jayapura dengan nilai EIRP 

stasiun bumi sebesar 70,40 dBW dan EIRP saturasi 44 dBW didapatkan nilai 

C/N total sebesar 14,20 dB. Sementara itu link Bogor-Riau dengan EIRP stasiun 

bumi 70,63 dBW dan EIRP saturasi 46 dBW, dapat diperoleh nilai C/N total 

sebesar 17,39 dBW. Besarnya nilai C/N total ini mempengaruhi besarnya nilai 

Eb/No, untuk link Bogor-Jayapura sebesar 9,64 dB dan untuk link Bogor-Riau 

sebesar 12,83 dB. Besarnya nilai Eb/No juga mempengaruhi nilai dari BER, 

pada link Bogor-Jayapura diperoleh hasil sebesar 5,91x10-6 dan untuk link 

Bogor-Riau 2,11x10-7. Dari hasil BER ini dapat dinyatakan bahwa link 

komunikasi Bogor-Riau kualitas komunikasinya lebih baik, karena nilai BER 

yang dihasilkan lebih kecil. 

2. Pada penelitian ini EIRP berpengaruh terhadap penggunaan power dan 

bandwidth. Pada link Bogor-Riau dengan nilai EIRP yang lebih tinggi 

dibanding pada link Bogor-Jayapura, dapat diketahui besarnya prosentase 

power yang digunakan sebesar 66,37%. Pada penelitian ini dapat diketahui 

bahwa semakin besar EIRP yang digunakan, maka akan semakin besar pula 

prosentase power yang digunakan. Untuk penggunaan bandwidth pada link 

komunikasi ini sebesar 74,98%. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa pada 

link komunikasi ini terjadi bandwidth limited, karena penggunaan bandwidth 

lebih besar dibanding penggunaan power. Pada link Bogor-Riau memiliki 

kualitas komunikasi yang lebih baik dibanding link Bogor-Jayapura, selain 

dikarenakan nilai BER yang didapatkan lebih bagus, besarnya power dan 
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bandwidth pada link Bogor-Riau juga dapat mempengaruhi kualitas layanan 

komunikasi yang dihasilkan. 

5.2  SARAN 

Berikut saran yang penulis berikan untuk dapat menunjang penelitian 

selanjutnya: 

1. Pada penelitian berikutnya dapat melakukan analisis perbandingan nilai EIRP 

pada satelit Starlink. 

2. Pada penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian perbandingan nilai EIRP 

terhadap link komunikasi yang berbeda. 

3. Pada penelitian berikutnya dapat menggunakan teknik modulasi yang lain, agar 

didapatkan nilai bandwidth yang optimal.  


