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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah merancang dan membuat 

sistem monitoring suhu pada oven pengering berbasis internet of things. 

Perancangan sistem meliputi perancangan perangkat keras (hardware) dan 

perancangan perangkat lunas (software). Diantara hardware pokok yang berperan 

penting adalah sensor RTD PT100 sebagai pengukur suhu dan kelembaban, 

NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroler dan pirati untuk konektivitas wi-fi dan 

kemudian mengirimkan data ke aplikasi, katup solenoid untuk mengatur besar 

kecilnya aliran gas ke dalam kompor pemanas.  

Sedangkan perangkat lunak yang dugunakan yakni Arduino IDE sebagai 

pemrogram mikrokontroler. Sistem tersebut memonitor parameter suhu dan 

kelembaban di dalam ruang oven, kemudian datanya dioleh oleh mikrokontroler 

sesuai satuan yang telah ditentukan kemudian hasilnya dikirmkan menggunakan 

wi-fi ke platform Antares IoT Platform  untuk ditindaklanjuti.  

Penelitian ini dikerjakan dengan melalui berbagai tahapan, yakni dimulai 

dengan studi literatur sampai dengan penyelesaian laporan penelitian. Seluruh 

rangkaian tahapan tersebut dilakukan untuk mencapai kinerja yang optimal di 

dalam proses penelitian. Dalam bab metode penelitian disajikan secara informatif 

alur kerja atau (flowchart) sebagaimana di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Alur Tahapan Penelitian 

 

Tahap pertama dari penelitan yang dilakukan adalah jelajah pustaka untuk 

study awal menghimpun dan merekonstruksi bahan dan informasi yang sekiranya 

nantinya bermafaat dalam proses peneltian. Sumber yang dugunakan adalah jurnal 

ilmiah, prosiding, buku dan lainnya. Studi pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan 

literatur yang referensi sebagai landasan keilmuan di dalam penelitian ini yang 

nantinya bermafaat untuk diformulasi di dalam proses implementasi.  

Tahap selanjutnya yakni perancangan sistem, pada tahap ini merupakan 

perencanaan pembuatan rancang bangun alat monitoring dan kendali suhu yang di 

dalam mesin oven pengering. Tahap selanjutnya yakni implementasi. Di tahap ini 

sejumlah hardware disusun ke dalam sebuah rancangan yang siap untuk 

diimplementasikan.  

Tahap selanjutnya yakni pelaksanaan metode pengukuran. Alat monitoring 

dan kendali suhu yang sudah diimplementasikan dioperasikan untuk menghasilkan 

ukuran monitoring dan pengendalian yang dapat dijadikan parameter bekerja 

dengan baik atau tidaknya alat tersebut.  
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Tahap berikutnya yakni hasil pengujian dimana proses implementasi pada 

tahapan ini diteruskan melalui Arduino uno. Dan diteruskan dengan konektivitas 

wi-fi menuju Anteres IoT Platform.  

Tahapan terakhir yakni analisis data. Pada tahap ini data-data yang telah 

diperoleh akan diolah dan dianalisis untuk dapat mengetahui performa kinerja alat 

tersebut.  

 
3.1 ALAT YANG DIGUNAKAN 
 

Pada proses penelitian ini diperlukan peralatan dan kelengkapan meliputi: 

 

Tabel 3.1. Alat dan Bahan  

No Alat dan Bahan Jumlah 

1.  Notebook  

2.  Oven Cabynet Dryer  

3.  NodeMCU ESP8266  

4.  Software Arduino IDE  

5.  Sensor RTD PT100  

6.  Valve dengan Aktuator  

7.  Antares IoT Platform  

8.  Power Supply  
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3.2 PERANCANGAN SISTEM  
 

Pada proses perencanaan  sistem ini terbagi dalam bagian-bagian seperti 

berikut ini. Yang pertama yakni perencanaan perangkat keras dan bagian yang 

kedua yakni perencanaan perangkat lunak. Berikut ini adalah block diagram untuk 

perancangan hardware :  

 

 
Gamabar 3.2 Block Diagram 
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Berikut ini adalah flowchart yang menjelaskan bagaimana perancangan 

dilakukan : 

 

 
 

Gambar 3.3. Flowchart Sistem 

  


